SIKEE 1 KOLOK

| Full Crome

Streetkolor.sk vam ponuka vzrusujuci novy efekt, kde moznosti obmedzuje len vasa
predstavivost. Full Chrome bol navrhnuty a vyrobeny s ohladom na €o najlepSiu cenu. Hoci
ma extrémne konkurencieschopnu cenu (bezna cena 250-300€/liter), moze eSte stale
produkovat jeden z najrealistickejSich chrémovych alebo kovovych vzhladov. M&zete
reprodukovat pévodny vzhlad z pravého kovu, pretoze obsahuje velmi malé CcCastice
pigmentu. Tieto malé Castice pigmentu umoznuju dokonalu orientaciu na povrchu, ¢o vam
dava najpravdivejSi hlinikovy vzhlad v kazdej farbe, aky je dnes na trhu k dispozicii. Dosahuje
Siroké spektrum efektov: z lesklého efektu chromu v réznych prevedeniach az po kovovy
vzhlad.

Priprava povrchu

Kovovy vzhlad:

Full Chrome méze byt aplikovany na rézne odtiene farieb - zakladnu vrstvu, od striebornej,
Sedej az po Ciernu, aby ste dosiahli pozadovany kovovy efekt od hlinika az po titan. Avsak,
Full Chrome méze byt aplikovany na kazdu bazovu farbu, aby ste dosiahli odlesky kovu podla
potreby a pritom bude dostatocne transparentny, aby ukazal zakladnu farbu.

Chrémovy vzhlad:

Na rozdiel od kovového vzhladu je proces na vytvorenie plnohodnotného chrémového efektu
uplne odlisny. Full Chrome je potrebné aplikovat na Cierny leskly (absolutne leskly — ako sklo)
povrch pre dosiahnutie najlepSich vysledkov. Odporu¢ame pouzivanie naSich streetkolor
zakladov, pretoZze maju nizky obsah VOC a obsahuju nizSie mnozstvo rozpustadla. LacnejSie
znaCky maju cCiernu bazu s vysokym obsahom rozpustadla, kde méze dalej pokraCovat
odvetravanie rozpustadla (riedidla) po dobu az 14 dni. Akékolvek odvetravanie riedidla, ktoré
stale prebieha pri strieckani chromovej vrstvy spésobi problémy, pretoze mikroskopické Castice
riedidla budu prchat cez vrstvu chromu, atym naru$aju orientaciu chrémového pigmentu
na povrchu. To bude mat vazny negativny vplyv na finalny chromovy efekt. Vzdy si urobte
skusobné vzorky, pred prvym pokusom ostrej prace.

MieSanie
Bez potreby mieSania. Full Chrome je pripraveny na pouzitie. Dobre pretrepte pred a pocas
pouzivania.

Doba spracovatel'nosti
Nevztahuje sa - ked je v pistoli, mdzZete nepouzity chrom jednoducho naliat spat
do pévodného obalu.

Aplikacia

Kovovy vzhlad:

Full Chrome by mal byt striekany ako medium — stredne plna vrstva. UmozZznite odvetranie
medzi vrstvami a plati: tolko vrstiev, kolko je potrebnych az do pozZzadovaného efektu.
Doba schnutia pre kovovy vzhlad:

suchy vzduch 20 °C: 15 minut pred striekanim laku.

InfraCerveny Ziari¢: 10 minut - nechajte vychladnut na izbovu teplotu pred striekanim laku.



Chrémovy vzhlad:

Na dosiahnutie ucinku chromového povrchu sa uistite, Ze okolita teplota je nad 23 °C. Ak
pracujete vonku, alebo ked je tazké udrzat tuto teplotu, mézete pouzit jemné teplo pomocou
teplovzdusnej pistole alebo fénu po kazdom natere.

Full Chrome by mal byt striekany vo vefmi fahkych jemnych vrstvach. Umoznite odvetranie
medzi vrstvami, a plati: podla potreby tofko vrstiev, kym nedosiahnete chromovy
efekt. Normalne na to budete potrebovat 3 az 5 vrstiev. Pouzitim plnych vrstiev Full
Chromu pripadne pouzitim viacerych vrstiev spésobite znizenie efektu.

Doba schnutia pre efekt chrému:

Schnutie na vzduchu 23 °C: 2 hodiny

InfraCerveny ZiariC: 20 minut

Rura: 35 minut

Flash time medzi vrstvami:
1 az 2 minuty medzi nastrekmi

Lakovanie €irym lakom

Kovovy vzhlad

Pre kovovy vzhlfad mdzete pouzit nasSe streetkolor UltraShine alebo UltraClean laky alebo iné
kvalitné 2K laky, podfa vasho vyberu. Riadte sa vyrobnymi odporu€aniami pre vas vybrany
lak.

Chréomovy vzhfad

Pre dosiahnutie najlepSieho chromového efektu pouzite iba kompatibilné laky s nizkym
VOC. Odporu¢ame vam pouzit streetkolor UltraClear, pretoze je kompatibilny s naSou
chrémovou farbou. Ak chcete pouzit' lak podla vlastného vyberu uistite sa, Ze je to low VOC
UHS alebo polyuretanovy lak a vykonajte niekolko skuSobnych nastrekov. Ak uz si vyberiete
lak, aplikacia je rovnaka ako pre vSetky bezfarebné laky. Lak striekajte vo velmi, velmi lahkych
jemnych vrstvach. Dodrzujte €asovy odstup medzi jednotlivymi vrstvami laku 3 - 5 minut
(zalezi od teploty pri striekani). Ak tieto odporuc¢ania nedodrzite, chromovy efekt sa vam bude
stracat’ a postupne Cerniet. Naneste 2 az 3 vrstvy Cireho laku a nechajte zaschnut. PouZitie
laku v plnych hrubych vrstvach, alebo prilis rychle striekanie spdsobi, Ze rozpustadla
zapdsobia na chromovy pigment, o spdsobi stratenie efektu. Ak sa tak stane, potom budete
musiet za€at' znovu od zaciatku.

Zvlastne poznamky

Poznamka: Vzdy si urobte testovaci panel pred prvym striekanim, aby ste stanovili pocet
vrstiev potrebnych pre pozadovany ucinok.

Poznamka: Konecna farba efektu je zavisla na farbe zakladného nateru a pocte pouzitych
vrstiev.

Poznamka: Pouzitim nekompatibilnych produktov déjde k poSkodeniu reflexnej vrstvy, preto si
vzdy nastriekajte skuSobny testovaci panel.

Zdravie a bezpecnost’

Precitajte si vSetky varovania, prvu pomoc a bezpecnost pre vSetky komponenty pred pouzitim. Uchovavajte mimo dosahu deti a
zvierat. Pouzivajte riadne priliehajuci NIOSH / MSHA respirator. Vyberte pretlakovy respirator (TC-19C alebo ekvivalent)
na izokyanaty. Postupujte podla navodu na pouzitie vyrobcu respiratora. Chrante si ruky nepriepustnymi gumovymi rukavicami. Pouzivajte
ochranu tvare, chrante si oci a pokozku. Streetkolor vyrobky su uréené na priemyselné profesionalne pouZitie alebo pre vySkolené osoby.

Pre viac informacii navstivte www.streetkolor.sk

Technické informacie a vzhladové navrhy su vysledkom nasich skusenosti a testov. Garantujeme, Ze nase produkty poskytuju kvalitu. Avsak,
nepreberame Ziadnu zodpovednost za dosiahnuté vysledky pokial' ide o podmienky v akych sa tento produkt pouziva, pretoze si mimo nasu
kontrolu. Preto Vam odporiu¢ame vykonat testy s bezfarebnym lakom a podmienky pouzitia pred skutoénou pracou. Tento vyrobok je uréeny
pre profesionalne pouZzitie a pre vhodne kvalifikovany personal.
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